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Reunión Grupo Media Temperatura Solar Concentra

Descripción de módulo y operación



PYMEsGrandes empresas

Gas Natural / GasoilGas Natural / GNL

OTC-Tarifa indexada Tarifa fija regulada

>>3 GWh/año <3 GWh/año

>4 c€/kWh2-3 c€/kWh

Muchos agentes de decisión 1 sólo agente de decisión

Proyectos M€ Proyectos k€

Baja densidad kWh/m2Alta densidad kWh/m2



Concentrador solar diseñado para 
calor de proceso en pymes

25 kWt 800 kg -36 m2 1 h - SI

Construcción y puesta a punto en fábrica



Concentrador solar diseñado para 
calor de proceso en pymes



Concentrador solar diseñado para 
calor de proceso en pymes



Concentrador solar diseñado para 
calor de proceso en pymes



Reflectores primarios



Reflectores primarios



Conjunto receptor

Alta temperatura

Baja temperatura

Tubo vacío + 
reflector secundario

Parrilla de  
tubos con recubrimiento



Proyectos

Margalida - 1 módulo – Terreno - 6 Dic Dadelos - 2 módulos – Cubierta - 25 Sep



Dadelos 16/Nov/17

16_11_17_therm

Calentamiento depósito de 
reactores después de 
llenado (Agua de red) 

Temperatura de consigna 
90ºC

Temperatura alcanzada en 
depósito 63.2ºC

Sombreado de 
pirheliometro

Llenado de 
depósito 

Parada



Lecciones aprendidas en la operación

En el diseño hay que tener en cuenta la 
limpieza de espejos (separación de filas, 
obstáculos, posición de limpieza)

Hay que limpiar con contacto para poder 
secar el espejo, rociar a presión no suele 
ser efectivo

No subestimar la limpieza del tubo receptor



Lecciones aprendidas en la operación

Congelamiento de espejos


